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GRIDFLEX／グリッドフレックス
規格化された自由度の高いスラブ型枠
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重要な注意事項

弊社の製品は、国および地方自治体の現行法及び安全
規則に従い、ご使用ください。

本カタログに掲載の写真は、工事現場の作業中に撮影
されたものです。また、コンピューターグラフィックス
はシステム図の例として記載しています。そのため、
安全措置や型枠アンカーなどが最終的な状態にある
とは限りません。これらにかかわわる事故等損害に
ついて、当社は責任を負いかねます。

詳細図が簡略化されている場合がありますが、安全設
備は記載の有無にかかわらず必ず使用してください。

安全上の注意と許容荷重は遵守してください。標準用
途以外では構造計算が必要になります。

本カタログの記載内容は予告なく変更されることがあ
ります。記載内容については無断での流用・改変並び
に転載を固く禁じます。
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効率性・安全性の向上
GRIDFLEX／グリッドフレックススラブ型枠

コスト効率化と並んで、システム型枠の作
業安全性を求める声がますます高まって 

います。

新世代のスラブ型枠の中でも当社GRID-

FLEX／グリッドフレックスは、労働生産性
の改善と、高い作業安全性を提供します。

わずか2つのシステム部品で、
一般部分の型枠組立が実現できます

標準パネルGFP

プロップヘッドGFH
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最大限に活用組立はシンプル

GRIDFLEX／グリッド 

フレックス標準パネル 

の片側を引っかけます。

シャッタリングエイド 

を用いて水平にします。

プロップに取り付け、 
垂直に建てます。

型枠合板の選択は自由。
ユーザーの要望に応じて
型枠合板を選ぶことがで
きます。

下からの組立作業が完了し、 
GRIDFLEX／グリッドフレックス
パネルが敷き込まれると、安全に
アクセスして型枠合板取付作業が
実行できます。

GRIDFLEX／グリッドフレックスの利点：

- 迅速性
- 順応性
- 安全性
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GRIDFLEX／グリッドフレックスの迅速性
簡単な組立手順と少ない構成部品

GRIDFLEX／グリッドフレックスはスラブ上
から安全に組立可能です。下からパネルを
安全に引っかけ、シャッタリングエイドを用
いて、これを押し上げて配置します。

プロップの調整と測定は不要のため、建
入れの際のミスが回避できます。さらに、
未経験の作業員も短時間で取り扱い方を
習得できます。

標準パネルの面積は2m2。また、必要な 

プロップはわずかに1本。パイプサポート
の性能を十分に発揮できます。

一般部分の組立には、2つの主要構成部品
を用います。これにより型枠作業、設計・ 

部材管理などが省力化されます。

この一定で簡単な組立作業が、工期短縮と
現場作業員の安全性の向上を実現します。

組立手順：パネルを引っかけ、 
シャッタリングエイドで押し上げて 

配置し、プロップを取り付け、垂直
に建てます。

プロップとプロップヘッドGFH 標準パネルGFP 型枠合板

少数の構成部品

定型的な組立
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個々の部材が軽量

メインのパネルはアルミ製で軽量設計です。
従って、全て手作業が可能です。
標準パネル GFP 200 ×100 cmの重量は
10 kg/m2です。

ワンタッチで取付：
サポート天井へのプロップヘッド
GFHの取付

人間工学に基づいた組立

短時間での組立が可能な構造
スプリング機構が、プロップヘッドを 

サポート天板に固定します。その際に 

プロップヘッドは、ボルトやネジを用い
ずに、サポートのエンドプレートの上に
はめ込まれます。たとえばフロア高さ
が変わっても、プロップヘッドを迅速に 

交換する事ができます。

実用性を追求した細部：
保管と輸送
GRIDFLEX／グリッドフレックスパネルは、
専用パレットGFによって、コンパクトか
つ省スペースに集積、保管、輸送できます。

専用パレット GF

下記3タイプのパネルを種類別に
集積するのに用います。
GFP 200×100

GFC 200×100

GFL 150×100

ストラップレール GF 92

標準パネルGFP 200×100および
短手調整パネルGFL 150×100用
ストラップレール GF 125

長手調整パネルGFC 200×100用

パネルを安定して輸送し、保護するた
めに、ストラップレールGFに固定具を
装着します。
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GRIDFLEX／グリッドフレックスの順応性
伸縮式パネルで壁面までをカバー

組立方向が変更可能

自由度の高い型枠システムは、あらゆる 

フロアプランへの対応能力が求められま
す。組立方向を変更する事により、フィラー 

エリアを最小限に減らし、標準パネルで 

最大限のエリアを形成することができます。
そのためパネルとプロップの数を最小限に抑
える事ができます。

組立方向の変更が必要に 

なっても、GRIDFLEX／グリッド 

フレックスでは別の部材を追
加する必要はありません。

方向変更後も、引き続きスラブ
上から組立が可能です。

柱周りも、GRIDFLEX／グリッド 

フレックス構成部品を利用して
組み立てることが可能です。

効率的作業環境を提供

GRIDFLEX／グリッドフレックスパネルは 

種類別に異なる色で製造されています。 
そのため、組立・部材管理作業が大幅に簡
素化され、混乱が生じることはありません。
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型枠合板も自由に選択可能

自由に型枠合板をお選びいただけます。 
型枠合板は釘で直接 GRIDFLEX／グリッド 

フレックスパネルに固定します。

フィラーエリアも柔軟かつシンプル

GRIDFLEX／グリッドフレックスシステム 

の特徴として、縦・横両方向での部材の 

二方向調整が可能になりました。
各建物サイズに合わせて、調整が必要な
部分も、調整パネルにより迅速な対応が
可能です。

GRIDFLEX／グリッドフレックスパネルは
色分けにより取り扱いも簡単です。
白 標準パネル
赤 短手調整用
黄色 長手調整用
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GRIDFLEX／グリッドフレックスの安全性
安全な型枠作業を実現する工法

GRIDFLEX／グリッドフレックスは下方から 

安全に組立可能です
シャッタリングエイドを使用し、標準パネルを
下から押し上げるだけです。その後、プロップ
ヘッド付きサポートをパネルにセットし、垂直
に建てます。
この定形的な組立手順に従うことで、組立の
ミスを防止できます。
ビーム間隔は13cm。現場作業員にとって、 
安全な合板敷込エリアが確保されます。

建物端部での安全性
手摺GF100を地上で事前に取り付けた後、
パネルと一緒に押し上げます。
その前に、部材を安全に適切な位置へと 

押し上げ、実際の作業の準備を確実にする
ため、ブレースの取付が必要です。

組立時の安全性
このシステムでは作業開始時から組立の 

安全性を提供します。実際、高いレベルで 

の安全性は、GRIDFLEX／グリッドフレックス 

の特性でもあります。壁面ホルダーにより 

システムは縦・横両方向で建物にしっかり
と固定されます。その上、定形的な組立手
順がシステムをサポートします。

GRIDFLEX／グリッド
フレックス壁面ホル
ダーは型枠を縦・横
両方向に固定します。
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アクセス可能な敷設エリア
縦方向ビームの間隔は13cmのため、パネル 

をプロップヘッドに確実に取り付けた状態
であれば、現場作業員は安全に作業するこ
とができます。
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GRIDFLEX／グリッドフレックススラブ型枠

10

 商品番号　重量 (kg)

110646     5.800 長手調整パネル GFL 183 ×20

アルミニウム製、釘打ち可能、粉体塗装（黄）

1830

16
7

20
7

10
0

80

110486   15.000 長手調整パネル GFL 150 ×100

アルミニウム製、釘打ち可能、粉体塗装（黄）

98
0

1507

5
x

16
7

80 100

110040   22.100 短手調整パネル GFC 200 ×100 = 2m2

アルミニウム製、釘打ち可能、粉体塗装（赤）

10
41

5
x

16
7

1980

1850

80 100

110038   20.300 標準パネルGFP 200 ×100 = 2m2

アルミニウム製、釘打ち可能、粉体塗装（白）

98
0

1994

5
x

16
7

80 100
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GRIDFLEX／グリッドフレックススラブ型枠

11

 商品番号　重量 (kg)

110326     7.150 手摺 GF 100

はね出し部分用ガードレール
型枠合板面からのレール高さは約1.30 m

110044     2.370 シャッタリングエイド GFA

グリッドフレックスの組立に使用
技術データ
7.5 cm 単位で調整可能

2225min      max 3925

110238     4.880 壁面ホルダー GFW

型枠の壁面への水平固定に使用

15
00

100

80
11

0

218000 1.060 プロップヘッド GFH

バネ押さえ付
グリッドフレックスパネルを支持

12
0

158

60

14
48

970
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GRIDFLEX／グリッドフレックススラブ型枠

12

 商品番号　重量 (kg)

065073     1.370 型枠チェーン 3.0 kN, 2.5 m 技術データ
許容引張力 3.0 kN

2500

15

065074     0.450 ターンバックル 3.0 kN, M12 技術データ
許容引張力 3.0 kN

min 220     max 300

16

110595     0.411 引張スリーブ GFO

キャンティレバー付パネル等の支持に使用
技術データ
許容引張力 3.0 kN

63 80

71

110045     5.120 トラバース GFT

部材のメインビームへの取付用の 

ロッキングウェッジ付き

注意点
長手調整パネルの取付用

997

42
60

57

110556     0.690 クランプ GFK

調整パネルの標準パネルへの取付に使用

113

55
81
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GRIDFLEX／グリッドフレックススラブ型枠

13

 商品番号　重量 (kg)

110939   21.700 GF用集積治具 GF

標準パネル GFP 200 ×100 

短手調整パネル GFC 200 ×100、または 

長手調整パネル GFL 150 ×100  

各々の10個分の積み重ねに使用 

クレーン／フォークリフトでの運搬に最適 

1梱包当り2個使用

その他構成品
商品番号111392GF用集積治具 延長材 GF10、2個
安全上の注意点
耐荷重は　1集積治具GF当たり 175 kg

　　　　　1梱包当たり 350 kg

1085 190

46
8

49
1

95
9

115427 
115385

    2.090
    4.230

その他構成品
ストラップレール GF 92

ストラップレール GF 125

111291     4.690 ヘッドスピンドル GTR 38-70/50

グリッドフレックスとPERI UP支保工の 

組み合わせ時に使用

70
8

38

80

120

Ø14

124777     0.210 アンカーボルト PERI 14/20 ×130

鉄筋コンクリート材への一時的取り付け用 

注意点
スパナーサイズ SW 24

ボルトØ 14 mm

130

SW 24
Ø14

028100     1.830 RS用ベースプレート
手摺GF100を使用する場合の
補強用ブレース取付金物

その他構成品
商品番号018050 ピンØ 16×65/86、1個
商品番号018060 コッターピン 4/1、1個

150 90 10
85

Ø21

Ø13
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GRIDFLEX／グリッドフレックススラブ型枠

14

 商品番号　重量 (kg)

111396   28.100 パレット RP 80×110

手摺 GF 100 の積み重ねに使用
その他構成品
商品番号111392GF用集積治具 延長材 GF10、4個
安全上の注意点
使用時には取扱説明に従うこと
耐荷重は 500 kg

953 693

7501010

1140 880

38
5

49
3

87
8

23
0

115385     4.230 ストラップレール GF 125

グリッドフレックス部材 GFC 200 ×100の
運搬時保護用
粉体塗装（赤）

1258 43
16

1

115427     2.090 ストラップレール GF 92

グリッドフレックス部材、GFP 200 ×100、 
GFL150 ×100の運搬時の保護用
粉体塗装（黄）

933 33
13

0

111392     2.970 GF用集積治具 延長材 GF 10

83
5

Ø48,3
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GRIDFLEX／グリッドフレックススラブ型枠

15

 商品番号　重量 (kg)

111566 106.000 作業足場 GIP 200 一式
厚さ12 mmの作業足場ライニング・差込式 

ガードレール付き作業足場
構成部品別に納品

その他構成品
商品番号111703 作業足場フレーム GIP 200、1個
商品番号111700 作業足場手摺 GIP 200、1個
商品番号111702 メインビーム GIP 200、2個
商品番号111701 クロスビーム GIP 200、1個
技術データ
許容活荷重 150 kg/m2

2130

16
10

2035

111738   63.900 パレット GF 85 × 210

GRIDFLEX調整パネルGFL183 ×20、 
メインビーム BD 210、またはクロスビーム BD 210の
積み重ねと運搬に使用

安全上の注意点
使用時には取扱説明に従うこと
耐荷重は750 kg

2190

92
5

10
95

1020

JP_GF_00-17rev_2014-06komplett-rev201502.indd   15 05.02.2015   10:31:09



16

2

1

3

4

5

6

9

11

12

13
16

17

18

19

20

22

21

24

2829

30

32

33

34

38

41

42

46

48

52

44

53

60

16

02
	 PERI S.A.S.
	 77109 Meaux Cedex
	 peri.sas@peri.fr
	 www.peri.fr

03
	 PERI AG
	 8472 Ohringen
	 info@peri.ch
	 www.peri.ch

04
	 PERI S.A.U.
	 28110 Algete - Madrid
	 info@peri.es
	 www.peri.es

05

	 N.V. PERI S.A.
	 1840 Londerzeel
	 info@peri.be
	 www.peri.be

06
	 PERI Holding B.V.
	 5480 AH-Schijndel
	 info@peri.nl
	 www.peri.nl

07
	 PERI Formwork Systems, Inc.
	 Elkridge, MD 21075
	 info@peri-usa.com
	 www.peri-usa.com

08
	 PT Beton Perkasa Wijaksana
	 Jakarta 10210
	 bpw@betonperkasa.com
	 www.peri.com

09
	 PERI S.p.A.
	 20060 Basiano
	 info@peri.it
	 www.peri.it

10
	 PERI Japan K.K.
	 Tokyo 103-0015
	 info@perijapan.jp
	 www.perijapan.jp

11
	
	 PERI Ltd.
	 Rugby, CV23 0AN
	 info@peri.ltd.uk
	 www.peri.ltd.uk

12
	 PERI Kalip ve Iskeleleri Sanayi  
	 ve Ticaret Ltd.
	 Esenyurt / İstanbul 34510
	 info@peri.com.tr
	 www.peri.com.tr

13
	 PERI Kft.
	 1181 Budapest
	 info@peri.hu
	 www.peri.hu

14
	 PERI Formwork Malaysia Sdn. Bhd.
	 43300 Seri Kembangan, 
	 Selangor Darul Ehsan
	 info@perimalaysia.com
	 www.perimalaysia.com

15
	 PERI ASIA Pte. Ltd
	 Singapore 387355
	 pha@periasia.com
	 www.periasia.com

16
	 PERI Ges.mbH
	 3134 Nußdorf ob der Traisen
	 office@peri.at
	 www.peri.at

17
	 PERI spol. S r.o.
	 252 42 Jesenice u Prahy
	 info@peri.cz
	 www.peri.cz

18
	 PERI Danmark A/S
	 2670 Greve
	 peri@peri.dk
	 www.peri.dk

19
	 PERI Suomi Ltd. Oy
	 05460 Hyvinkää
	 info@perisuomi.fi
	 www.perisuomi.fi

20
	 PERI Norge AS
	 3036 Drammen
	 info@peri.no
	 www.peri.no

21
	 PERI Polska Sp. z o.o.
	 05-860 Płochocin
	 info@peri.com.pl
	 www.peri.com.pl

22
	 PERIform Sverige AB
	 30262 Halmstad
	 peri@periform.se
	 www.periform.se

23
	 PERI (Korea) Ltd.
	 Seoul 135-936
	 info@perikorea.com
	 www.perikorea.com

24
	 Pericofragens Lda.
	 2790-326 Queijas
	 info@peri.pt
	 www.peri.pt

25
	 PERI S.A.
	 B1625GPA Escobar – Bs. As. 
	 info@peri.com.ar
	 www.peri.com.ar

26
	 PERI Formas e
	 Escoramentos Ltda.
	 Vargem Grande Paulista – SP
	 info@peribrasil.com.br
	 www.peribrasil.com.br

27
	 PERI Chile Ltda.
	 Colina, Santiago de Chile
	 perichile@peri.cl
	 www.peri.cl

28
	 PERI România SRL
	 077015 Baloteşti
	 info@peri.ro
	 www.peri.ro

29
	 PERI Agency
	 2000 Maribor
	 peri.slo@triera.net
	 www.peri.com

30
	 PERI spol. s. r.o.
	 903 01 Senec
	 info@peri.sk
	 www.peri.sk

31
	 PERI Australia Pty. Ltd.
	 Glendenning NSW 2761
	 info@periaus.com.au
	 www.periaus.com.au

32
	 PERI AS
	 76406 Saku vald
	 Harjumaa
	 peri@peri.ee
	 www.peri.ee

33
	 PERI Hellas Solely Owned Ltd.	
	 194 00 Koropi
	 info@perihellas.gr
	 www.perihellas.gr

34
	 PERI SIA
	 2118 Salaspils novads, Rigas rajons
	 info@peri-latvija.lv
	 www.peri-latvija.lv 

35
	
	 PERI (L.L.C.)
	 Dubai U.A.E.
	 perillc@perime.com
	 www.perime.com

36
	 PERI Formwork Systems, Inc.
	 Bolton, ON – L7E 1K1
	 info@peri.ca
	 www.peri.ca

01 PERI GmbH
 Rudolf-Diesel-Strasse
 89264 Weissenhorn
 info@peri.com
 www.peri.com

France / フランス

Switzerland / スイス

Spain / スペイン

 

Belgium / ベルギー
Luxembourg / ルクセンブルク

Netherlands / オランダ

USA / アメリカ合衆国

Indonesia / インドネシア

Italy / イタリア

Japan / 日本

United Kingdom / イギリス
Ireland / アイルランド

Turkey / トルコ

Hungary / ハンガリー

Malaysia / マレーシア

Singapore / シンガポール

Austria / オーストリア

Czech Republic / チェコ共和国

Denmark / デンマーク

Finland / フィンランド

Norway / ノルウェー

Poland / ポーランド

Sweden / スウェーデン

South Korea / 韓国

Portugal / ポルトガル

Argentina / アルゼンチン

Brazil / ブラジル

Chile / チリ

Romania / ルーマニア

Slovenia / スロベニア

Slovakia / スロバキア

Australia / オーストラリア

Estonia / エストニア

Greece / ギリシャ

Latvia / ラトビア

 
United Arab Emirates / 
アラブ首長国連邦

Canada / カナダ

世界の PERI 
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7

25

26

66

27

36

49

61

62

37
	 PERI Representative Office
	 90416 – Jdeideh
	 lebanon@peri.de
	 www.peri.com

38
	 PERI UAB
	 02300 Vilnius
	 info@peri.lt
	 www.peri.lt

39
	 PERI S.A.U.
	 Tanger
	 peri25@menara.ma
	 www.peri.com

40
	 PERI Formwork  
	 Engineering Ltd.
	 Rosh Ha‘ayin, 48104
	 info@peri.co.il
	 www.peri.co.il

41
	 PERI Bulgaria EOOD
	 1839 Sofia
	 peri.bulgaria@peri.bg
	 www.peri.bg

42
	 Armar ehf.
	 220 Hafnarfjörður
	 armar@armar.is
	 www.armar.is

43
	 TOO PERI Kazakhstan
	 050000 Almaty
	 peri@peri.kz
	 www.peri.kz

44
	 OOO PERI
	 142407, Noginsk District
	 moscow@peri.ru
	 www.peri.ru

45
	 PERI (Pty) Ltd
	 7600 Stellenbosch
	 info@peri.co.za
	 www.peri.co.za

46
	 PERI Ukraina
	 07400 Brovary
	 peri@peri.ua
	 www.peri.ua

47
	 Egypt Branch Office 
	 11341 Nasr City /Cairo 
	 info@peri.com.eg
	 www.peri.com.eg

48
	 PERI – Oplate d.o.o.
	 22310 Šimanovci
	 office@peri.rs
	 www.peri.rs

49
	 PERI Cimbras y Andamios,
	 S.A. de C.V.
	 Estado de México, Huehuetoca
	 info@peri.com.mx
	 www.peri.com.mx

50
	 PERI Repesentative Office
	 Baku
	 peribaku@peri.com.tr
	 www.peri.com.tr

51 
	 PERI Kalıp ve İskeleleri
	 Aşgabat
	 ahmet.kadioglu@peri.com.tr
	 www.peri.com.tr

52
	 IOOO PERI Belarus
	 220100 Minsk
	 info@peri.by
	 www.peri.by

53
	 PERI oplate i skele d.o.o.
	 10 250 Luöko-Zagreb
	 info@peri.com.hr
	 www.peri.com.hr

54
	 PERI (India) Pvt Ltd
	 Mumbai – 400064
	 info@peri.in
	 www.peri.in

55
	 PERI GmbH - Jordan
	 11947 Amman
	 jordan@peri.com
	 www.peri.com

56
	 PERI Kuwait Company WLL
	 13011 Kuwait
	 kuwait@peri.com
	 www.peri.com

57
	 PERI Saudi Arabia Com. Ltd.
	 21463 Jeddah	
	 info@peri.com.sa
	 www.peri.com.sa

58
	 PERI Qatar LLC
	 P.O.Box: 31295 - Doha
	 info@periqatar.com
	 www.periqatar.com

59
	 Sarl PERI
	 Kouba 16092, Alger
	 info@peri.com
	 www.peri.com

60	
	 PERI formwork and 
	 scaffolding Sh.p.k.
	 Tirane
	 erti.hasanaj@peri.com.tr 
	 www.peri.com.tr

61
	 PERI Peruana S.A.C. 
	 Villa El Salvador, Lima
	 contacto@peri.com.pe
	 www.peri.com.pe

62
	 PERI Panama Inc.
	 0832-00155 Panama City
	 info@peri.com.pa
	 www.peri.com.pa

63
	 Pericofragens, Lda.
	 Luanda
	 renato.portugal@peri.pt
	 www.peri.pt

64
	 Heights Access Nigeria Ltd.
	 Victoria Island, Lagos
	 info@heightsaccessng.com
	 www. heightsaccessng.com
	
65
	 PERI (L.L.C.)
	 Muscat
	 perimct@perime.com
	 www.perime.com

66
	 PERI S.A.S. Colombia
	 Chapinero Alto, Bogotá
	 peri.colombia@peri.com.co 	
	 www.peri.com.co

Lebanon / レバノン

Lithuania / リトアニア

Morocco / モロッコ

Israel / イスラエル

Bulgaria / ブルガリア

Iceland / アイスランド

Kazakhstan / カザフスタン

Russian Federation / ロシア

South Africa / 南アフリカ共和国

Ukraine / ウクライナ

Egypt / エジプト

Serbia / セルビア

Mexico / メキシコ

Azerbaijan / アゼルバイジャン

Turkmenistan / トルクメニスタン

Belarus / ベラルーシ

Croatia / クロアチア

India / インド

Jordan / ヨルダン

Kuwait / クウェート

Saudi Arabia / サウジアラビア

Qatar / カタール

Algeria / アルジェリア

Albania / アルバニア

Peru / ペルー

Panama / パナマ

	 Angola / アンゴラ

	 Nigeria / ナイジェリア

	
Oman / オマーン

Colombia / コロンビア
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PERI 製品ラインアップ

システムパーツ

壁型枠 柱型枠

スラブ型枠 クライミングシステム トンネル型枠 橋梁型枠

支保工 外装足場一般作業足場 プラント足場

アクセス階段 ルーフテント 各種サービス
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ペリー・ジャパン株式会社
システム型枠・支保工・技術のスペシャリスト

103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町31-4
箱崎 314ビル7F
Tel. 03 - 5642 - 6100
Fax 03 - 5642 - 6101
info@perijapan.jp
www.perijapan.jp


