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Quick Lowering Adapter UJAの特徴

■ 高い許容積載荷重！
■ 組込みは、簡単・安全で、作業効率アップ！
■ PERI UP・ST100 等のスピンドル（Ø 38 mm）とのご使用を推奨！

Quick Lowering Adapter UJA
クイック ローワリング アダプタ



注意事項

関連地域・国内の安全基準や関連法規に従い、本製品をご使用ください。

安全上の注意および許容荷重を順守してください。
技術的変更を行う場合がありますことをご了承ください。
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NEW（新製品） – Quick Lowering Adapter UJA

JP
 ja

 0
9 

| 2
02

6
©

 P
ER

I J
ap

an
 K

.K
.

Quick Lowering Adapter UJA（クイ
ック ローワリング アダプタ）は、ヘ
ッドスピンドル下に簡単に取付けるこ
とが可能なアクセサリーです。

クイック ローワリング アダプタの安
全金具（ロッキング プレート）を外し
た後、ハンマーなどで（クイック ロ
ーワリング アダプタ）の指定箇所（ス
テップ ウェッジ）を叩くことにより天
板が落ち、ヘッドスピンドルの荷重を
素早くリリースします。

適用高さ：
　上昇時：66 mm
　下降時：56 mm
下降距離：10 mm
許容積載荷重：50 kN
スピンドル最小のみ込深さ：150 mm

PERI UP・ST100 専用のスピンドル
（Ø 38 mm）をご使用ください。

ヘッドスピンドルの下にクイック ローワリング アダプタを取付けた後、トップ支柱に差し込み、スピ
ンドルの長さを調整する。

ヘッドスピンドル下に簡単に取付けることが可能
です。また取付け時にクイック ローワリング ア
ダプタを回転させることにより、様々な角度
（360°）に向きの調整が可能です。

クイック ローワリング アダプタの安全金具（ロ
ッキングプレート）を外します。

ハンマーなどで（クイック ローワリング アダプ
タ）の指定箇所（ステップ ウェッジ）を叩くこと
により天板が落ち、ヘッドスピンドルの荷重を素
早くリリースします。
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新たな支保工のアクセサリー
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